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1./ Gaz kozmiiellatas:

A telek és a tarsashaz gaz kdézmid bekoétésekkel rendelkezik. Az utcai kézm( az épulet
északkeleti részén csatlakozik az épllethez. A targyban emlitett lakashoz a gazvezeték a
lépcsBhazon keresztll jut be. A rendszer 30 mbar nyomasu, kisnyomasu acélvezeték.

2./ Belso gazellatas:

A lakas szerkezeti leirasa:

A lakas szerkezeteit tekintve tégla falazatl, és beton szerkezetekbdl allé épiilet, 1-1 cm

kiils6 és bels6 vakolattal. A nyilaszarok jelenleg nem hdszigetelt, nem fokozott 1égzarasq,

néhol vetemedett allapotl fa nyilaszardk. A lakasok kiils6 nyilaszaroi fokozott Iégzarastak

és hoszigeteltek lesznek a nyilaszardk cseréje utan. A tervezett nyildszardkat Aereco

nyilaszardba épitheto Iégbevezetdkkel kell ellatni.

A lakas gazellatasa jelenleg biztositott, a lakas konyha helyiségében taldlhatd a meglévo

G4 tipusu gazméro 6ra. A gazora bovitése, cseréje nem sziikséges. A meglévé konvektorok
felGjitasra kertilnek, és villanybojler kertil beépitésre.

A gazora utan a berendezések megmaradnak.

A meglévo megmarado késziilékek légellatasat a tervezett nyilaszaro csere
utan a hatalyos 11/2013. (II1. 21.) NGM rendelet szerint meg kell vizsgalni.
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